
Zubehör / Sonderausstattung 3-SKS 

 

Elektro-Hydraulikpumpe 12 V 

      mit "Dauer"-Batterie 12 V 

• geschützt unter der Ladebrücke eingebaut  

• komplett mit Handschaltung, Kabel 4 m und 
Halter dazu  

• Hauptschaltung zur Trennung der Stromzufuhr 
vom Elektromotor  

• weitere Hydrauliksysteme: Kombipumpe 
(Elektro und Hand) und Anschluss für externes 
Hydrauliksystem (Traktor)  

 

   

Leuchtenträger mit  
Schienenschacht 

• serienmässig zur Aufnahme der  
Auffahrschienen  

• Leuchtenträger im modernen Design,  
dient gleichzeitig als Unterfahrschutz  

 

   

Sonderausführung mit  
Stahlbordwänden 

Der Büffel für den extremen Einsatz im 
gewerblichen Bereich 

 



Aufbau mit  
Aufsatzbordwänden 

• 3-seitig auspendelbar  

• nachträglich ohne Umänderung am 
Anhänger zu montieren  

 

... und das gibt's noch:   

• Laubgitteraufsatz 57 cm  

• Solarpanele oder 13-poliger Lichtstecker mit 
Ladekabel zur Batterie für die Erhaltung des 
Ladestroms  

• Flachplane mit Spriegel  

• Hochplane mit Spriegel 160 cm  

• H-Gestell 800 mm  

• Radstossdämpfer  

• Auffahrschienen aus Stahl oder Aluminium mit 
Niederhalter  

• Stützfüße  

 

 


